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Übersicht:
Nomenklatur & Prozess
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Übersicht: Nomenklatur
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Übersicht: Prozess für Programmatic DOOH
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1. Ad Request
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9. Reporting

2. Ad Request

DSP

3. Bid Request

4. Bid Response
− Bid
− Ad URL

5. Win Notice
− Settlement Price

6. Download 
Werbemittel

8. Playout

10. Reporting
Vereinfachte Darstellung:

− Der Prozess beginnt mit dem Ad Request 
des Playout-Systems.

− Dieser wird vom Digital Signage CMS an die 
SSP weitergegeben (bei Legacy-Systemen 
auch über Proxyserver).

− SSP und DSP kommunizieren über 
OpenRTB for DOOH Standard.

− Playout-Systeme holen Werbemittel über 
Digital Signage CMS vom Adserver ab (bei 
Legacy-Systemen auch über Proxyserver).

− Reporting erfolgt nach jedem Playout vom 
Playout-System an Adserver.

5. Win Notice
− Ad URL

7. Download 
Werbemittel

http://dmi-org.com/downloads/DMI%20Programmatic%20DOOH%20Tech%20Specs%20v1.0%202017-07-11.pdf


Prozess für Programmatic DOOH:
Detaillierte Darstellung
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Ein Ad Request pro Schleife:

− Bei jedem Aufruf eines programmatisch 
ansteuerbaren Werbeplatzes (Slot) 
erzeugt der Player einen Ad Request.

− Dieser wird vom Digital Signage CMS an 
die SSP weitergegeben.

− Die SSP generiert einen entsprechenden 
Bid Request an die DSP (Kommunikation 
SSP/DSP über OpenRTB for DOOH).

− Die DSP nimmt jeden Bid Request 
entgegen und gibt ein Gebot ab (RTB) 
oder bestätigt eine Deal-ID (Fixed Price).

− Bei Fixed Price / Guaranteed wird Deal-
ID im Bid Request mitgegeben und von 
der DSP bestätigt (ggfs. mit 
verschiedenen Werbemittel-Links).

Ein Bid Request 
pro Ad Request

Ein Ad Request 
pro Loop

http://dmi-org.com/downloads/DMI%20Programmatic%20DOOH%20Tech%20Specs%20v1.0%202017-07-11.pdf
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Ein Reporting pro Schleife:

− Nach jedem Abspielen eines Spots auf 
einem programmatisch ansteuerbaren  
Werbeplatz (Slot) erzeugt das Playout-
System ein Reporting.

− Das Reporting wird vom Digital Signage 
CMS an den Adserver weitergegeben.

− Der Adserver stellt das 
zusammengefasste Reporting der DSP 
über die üblichen Wege zur Verfügung 

Ein Reporting
pro Loop

Adserver
Impression 

Counter



Non-RTB Prozess: Identisch zu RTB-Prozess
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Non-RTB weitgehend identisch mit RTB:

− Im Non-RTB Prozess (Deal / Fixed Price / 
Programmatic Guaranteed) wird 
ebenfalls ein Ad Request pro Slot pro 
Schleife erzeugt.

− Der Prozess für Non-RTB ist insofern 
identisch mit dem RTB-Prozess.

− Unterschied: Die DSP gibt kein Angebot  
ab, sondern prüft die im Bid Request 
mitgelieferte Deal-ID und den fest 
eingestellten (im Deal festgelegten) Preis 
und bestätigt dann den Bid Request.

− Hintergrund: Durch hochfrequente Bid
Requests kann DSP unterschiedliche 
Werbemittel je Bid Request ausliefern, 
d.h. flexibel aussteuern.

Ein Bid Request 
pro Ad Request
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pro LoopSSP
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Ein Ad Request pro Schleife pro Slot:

− Ad Request und Reporting werden für 
jeden programmatisch ansteuerbaren  
Werbeplatz (Slot) einmal pro Schleife 
erzeugt.
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Impression 

Counter

Slot 2 Anfang: 
Ad Request

Slot 2 Ende: 
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Ein Ad Request pro Schleife pro Slot pro 
Player:

− Ad Request und Reporting werden für 
jeden pogrammatisch ansteuerbaren  
Werbeplatz (Slot) auf jedem Playout
System einmal pro Schleife erzeugt.
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Ein Ad Request pro Schleife pro Slot pro 
Player:

− Ad Request und Reporting werden für 
jeden pogrammatisch ansteuerbaren  
Werbeplatz (Slot) auf jedem Playout
System einmal pro Schleife erzeugt.

− Ziel bei der Ausstattung von DOOH 
Netzen: Jeder Screen sollte von einem 
eigenen Player angesteuert werden (1 
Player = 1 Screen). Dadurch ist die flexible 
Ansteuerung jedes einzelnen DOOH 
Screens möglich.

− Realität: In einigen Fällen steuert ein Player 
eine Gruppe von mehreren DOOH Screens 
an, die jeweils dasselbe Bild zeigen.

− Kleinste technisch ansteuerbare Einheit ist 
daher immer der Player.

Adserver
Impression 

Counter

Legacy-Systeme:
1 Player = N Screens

Ziel:
1 Player = 1 Screen



Proxy Server
für Legacy Systeme



Übermittlung von Ad Requests & Reporting
Idealfall
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Idealfall:

− Die Playout Systeme übermitteln Ad 
Requests und Reporting über das Digital 
Signage CMS an SSP und Adserver.

Ad Request Reporting



Übermittlung von Ad Requests & Reporting
Legacy
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Idealfall:

− Die Playout Systeme übermitteln Ad 
Requests und Reporting über das Digital 
Signage CMS an SSP und Adserver

Realität:
− Die CMS einiger Legacy Systeme sind nicht 

in der Lage hochfrequente Ad Requests und 
Reportings zu übermitteln.

− Lösung: Es kommt ein Proxyserver zum 
Einsatz, der die Ad Requests an die SSP und 
das Reporting an den Adserver übermittelt.

Proxy

Ad Request



IT Security:
Interner & externer Proxy Server



Interner 
Proxy

feste IP-Adresse

Externer 
Proxy

feste IP-Adresse

IT-Security: Port nur Point-to-Point öffnen

Digital 
Signage 

CMS

SSP

Player

Screen

Ad Request

Firewall

...

z.B. Port 443

Reporting

Reporting

Mehrere Adserver:

− DOOH Systeme müssen Werbemittel von 
unterschiedlichen Adservern abholen können.

− DOOH Systeme müssen Reportings an 
unterschiedliche Adserver übermitteln können.

Externer Proxyserver:
− Der externe Proxyserver bündelt den Zugang 

zu unterschiedlichen Adservern.
− Dadurch kann eine definierte Strecke zwischen 

internem und externem Proxyserver mit festen 
IP-Adressen geöffnet werden.

Ad Request

AdserverAdserverAdserver

Alternative 1



IT-Security: Port nur Point-to-Point öffnen
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Mehrere Adserver:

− DOOH Systeme müssen Werbemittel von 
unterschiedlichen Adservern abholen können.

− DOOH Systeme müssen Reportings an 
unterschiedliche Adserver übermitteln können.

Externer Proxyserver:
− Der externe Proxyserver bündelt den Zugang 

zu unterschiedlichen Adservern.
− Dadurch kann eine definierte Strecke zwischen 

internem und externem Proxyserver mit festen 
IP-Adressen geöffnet werden.

− Ggfs. kann auch die Übermittlung von Ad 
Requests über den Proxyserver erfolgen.

Interner 
Proxy

feste IP-Adresse

Ad Request Externer 
Proxy

feste IP-Adresse

AdserverAdserverAdserver

Alternative 2



IT Security:
Externe Content-Quellen



Externe Quellen sind heute schon im Einsatz.
Heute bereits Standard für DOOH Systeme:

− Wechselnde Inhalte (z.B. Nachrichten) werden 
von Nachrichtenanbieter (z.B. n-tv, N24) auf 
FTP Server bereitgestellt.

− Digital Signage CMS holt Inhalte von FTP 
Server ab.

− Aufbereitung der Inhalte für das DS Programm 
häufig über zusätzliche Skripte.

− DS Player holen Inhalte vom CMS ab 
(einstellbares Polling Intervall).

News-Anbindung

Firewall
Digital 

Signage 
CMS

N24
FTP

3 Min.

N24
CMS

News

News



Adserver sind auch externe Content-Quellen
Verwendung desselben Prinzips für Adserver:

− Werbemittel werden auf Adserver
bereitgestellt.

− Digital Signage CMS holt Werbemittel von 
Adserver ab.

− Ggfs. Aufbereitung der Werbemittel über 
zusätzliche Skripte (z.B. Austausch der externen 
Adserver URL gegen interne URL; siehe hier).

− Playout Systeme holen Werbemittel vom CMS 
ab.
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Adserver sind auch externe Content-Quellen
Verwendung desselben Standards für Adserver:

− Werbemittel werden auf Adserver
bereitgestellt.

− Digital Signage CMS holt Werbemittel von 
Adserver ab.

− Ggfs. Aufbereitung der Werbemittel über 
zusätzliche Skripte (z.B. Austausch der externen 
Adserver URL gegen interne URL; siehe hier).

− Playout Systeme holen Werbemittel vom CMS 
ab.

− Durch Nutzung des „advancebid“ Parameters 
(Bid Request deutlich vor Start der Kampagne): 
Preloading der Inhalte.
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SSP liefert JSON-Dateien.
SSP liefert selbst keine Inhalte ins System:

− SSP empfängt Ad Requests und liefert Ad 
Responses gemäß OpenRTB Standard for
DOOH.

− Datenformat des zugrunde liegenden IAB 
OpenRTB Standards ist JSON.

− Ad Requests und Bid Requests sollen möglichst 
schlank gehalten werden (siehe hier), um Traffic 
zu minimieren.
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http://dmi-org.com/downloads/DMI%20Programmatic%20DOOH%20Tech%20Specs%20v1.0%202017-07-11.pdf
http://dmi-org.com/downloads/OpenRTB-API-Specification-Version-2-5-FINAL.pdf


Content Security:
Freigabe der Werbemittel



Content Freigaben über Adserver
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Verfügung

Spot zunächst gesperrt

Publisher erhält 
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Freigabe der Inhalte über SSP/Adserver:

− Agentur stellt Werbemittel auf DSP ein.
− DSP übermittelt Werbemittel an Adserver.
− Adserver informiert Publisher über neues 

freizugebendes Werbemittel.



Content Freigaben über Adserver
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Content-Freigabe Freigabe der Inhalte über SSP/Adserver:

− Agentur stellt Werbemittel auf DSP ein.
− DSP übermittelt Werbemittel an Adserver.
− Adserver informiert Publisher über neues 

freizugebendes Werbemittel.
− Publisher prüft das Werbemittel.



Adserver

Content Freigaben über Adserver
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Bei Ablehnung: Proaktive 
Benachrichtigung DSP

SSP

Content-Freigabe Freigabe der Inhalte über SSP/Adserver:

− Agentur stellt Werbemittel auf DSP ein.
− DSP übermittelt Werbemittel an Adserver.
− Adserver informiert Publisher über neues 

freizugebendes Werbemittel.
− Publisher prüft das Werbemittel.
− Bei Ablehnung: Automatische 

Benachrichtigung der DSP.
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Pre-Loading auf Player

SSP

Content-Freigabe Freigabe der Inhalte über SSP/Adserver:

− Agentur stellt Werbemittel auf DSP ein.
− DSP übermittelt Werbemittel an Adserver.
− Adserver informiert Publisher über neues 

freizugebendes Werbemittel.
− Publisher prüft das Werbemittel.
− Bei Ablehnung: Automatische 

Benachrichtigung der DSP.
− Bei Freigabe: Automatisches Preloading auf 

die Playout Systeme vor Kampagnenstart.
− Preloading ggfs. gegen Gebühr (um 

Missbrauch zu vermeiden).



Adserver
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Pre-Loading auf Player

SSP

Content-Freigabe Freigabe der Inhalte über SSP/Adserver:

− Agentur stellt Werbemittel auf DSP ein.
− DSP übermittelt Werbemittel an Adserver.
− Adserver informiert Publisher über neues 

freizugebendes Werbemittel.
− Publisher prüft das Werbemittel.
− Bei Ablehnung: Automatische 

Benachrichtigung der DSP.
− Bei Freigabe: Automatisches Preloading auf 

die Playout Systeme vor Kampagnenstart.
− Preloading ggfs. gegen Gebühr (um 

Missbrauch zu vermeiden).
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Adserver

Content Freigaben über Adserver
Freigabe der Inhalte über SSP/Adserver:

− Agentur stellt Werbemittel auf DSP ein.
− DSP übermittelt Werbemittel an Adserver.
− Adserver informiert Publisher über neues 

freizugebendes Werbemittel.
− Publisher prüft das Werbemittel.
− Bei Ablehnung: Automatische 

Benachrichtigung der DSP.
− Bei Freigabe: Automatisches Preloading auf 

die Playout Systeme vor Kampagnenstart.
− Preloading ggfs. gegen Gebühr (um 

Missbrauch zu vermeiden).
− Nach Preloading Kampagnenstart ohne 

zeitliche Verzögerung möglich.
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Anlegen von
Inventar
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3. Playlist-
generierung − Es wird erwartet, dass jeder Publisher zunächst mit nur jeweils einer 

SSP zusammenarbeiten wird.
− In diesem Fall ist die Inventarverwaltung in der SSP möglich.
− Sollte zu einem späteren Zeitpunkt die Zusammenarbeit mit 

mehreren SSPs notwendig werden (wie heute bereits im Online-
Bereich) könnte eine publisherseitige Inventarverwaltung sinnvoller 
sein (z.B. über Digital Signage CMS - siehe vorherige Seite).



Real-Time Bidding
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6. Bid Request
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2. Inventar wird 
von CMS an SSP übertragen

7. Bid Response

1. Anlegen des Pricings in SSP
Slot ID 1: Floor Price (TKP)

Slot ID 2: Floor Price (TKP)

Der Floor Price (TKP) pro Slot ID 
kann abhängig von zeitlicher 
Selektion & Geoselektion (siehe 
Anhang) vergeben werden.

N:M
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Real-Time Bidding
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1. Anlegen des Inventars in Digital 
Signage CMS

3. Playlist-
generierung

4. Ad Request

Slot 1

5. Ad Request
− Slot ID
− Screen/Player ID

6. Bid Request
− Slot ID
− Screen/Player ID
− Floor Price
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Slot 1
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KW29

Slot ID 1

Slot ID 2

2. Inventar wird 
von CMS an SSP übertragen

7. Bid Response

1. Anlegen des Pricings in SSP
Slot ID 1: Floor Price (TKP)

Slot ID 2: Floor Price (TKP)

Der Floor Price (TKP) pro Slot ID 
kann abhängig von zeitlicher 
Selektion & Geoselektion (siehe 
Anhang) vergeben werden.

Preis kann für gesamten Zeitraum (oder auch einzelne Zeitschienen) definiert werden; 
SSP generiert danach einzelne Bid Requests (pro Playout) jeweils mit dem definierten Preis.

N:M
Bidding



Slot 1 Slot 1 Slot 1

Real-Time Bidding

SSP

DSP

Digital 
Signage 

CMS

Slot 2

Anlegen von Inventar (RTB)

1. Anlegen des Inventars in Digital 
Signage CMS

3. Playlist-
generierung

4. Ad Request

Slot 1

5. Ad Request
− Slot ID
− Screen/Player ID

6. Bid Request
− Slot ID
− Screen/Player ID
− Floor Price

KW30 KW31 KW32 KW33

Slot 2

KW29

Slot ID 1

Slot ID 2

2. Inventar wird 
von CMS an SSP übertragen

7. Bid Response

1. Anlegen des Pricings in SSP
Slot ID 1: Floor Price (TKP)

Slot ID 2: Floor Price (TKP)

Der Floor Price (TKP) pro Slot ID 
kann abhängig von zeitlicher 
Selektion & Geoselektion (siehe 
Anhang) vergeben werden. Zeitabhängige 

Preise möglich
(auch z.B. 
Zeitschienen)

N:M
Bidding



Real-Time Bidding

SSP

DSP

Digital 
Signage 

CMS

Slot 2

Anlegen von Inventar (RTB)

1. Anlegen des Inventars in Digital 
Signage CMS

3. Playlist-
generierung

4. Ad Request

Slot 1

5. Ad Request
− Slot ID
− Screen/Player ID

6. Bid Request
− Slot ID
− Screen/Player ID
− Floor Price

KW30 KW31 KW32 KW33KW29
2. Inventar wird 
von CMS an SSP übertragen

7. Bid Response

1. Anlegen des Pricings in SSP
Slot ID 1: Floor Price (TKP)

Slot ID 2: Floor Price (TKP)

Der Floor Price (TKP) pro Slot ID 
kann abhängig von zeitlicher 
Selektion & Geoselektion (siehe 
Anhang) vergeben werden. Standort-

abhängige 
Preise möglich

Slot 2

Slot ID 1

Slot ID 2

Slot 1

Slot 2

Slot ID 1

Slot ID 2

Slot 1

Slot 1

Slot 2

Slot ID 1

Slot ID 2

Standort 1

Standort 2

Standort N

N:M
Bidding



Spotlänge
& Preissystem



Preissystematik für Programmatic DOOH (1/2)
− Tarifsysteme für Digital Out of Home Medien sollten TKP-basiert, 

übersichtlich und linear sein (vergleiche auch: Standards für Mediadaten 
und Tarifsysteme).

− In TKP-basierten Tarifsystemen ergibt sich der Schaltungspreis aus dem TKP 
und den Leistungswerten (Werbemittelkontakten) – siehe nachfolgende 
Seiten.

− Für Selektionen können TKP-Aufschläge definiert werden – siehe 
nachfolgende Seiten.

− Unterschiedliche Spotlängen werden i.d.R. unterschiedlich bepreist; dabei 
sind die Publisher gehalten, ein lineares Preissystem (doppelte Spotlänge = 
doppelter Schaltungspreis) zu verwenden.



Preissystematik für Programmatic DOOH (2/2)
− Bestehende DSPs und SSPs unterscheiden (für Online-Werbemittel) nicht 

zwischen unterschiedlichen Spotlängen.
− Für Programmatic DOOH kann es daher sinnvoll sein, Standard-Spotlängen

zu definieren (z.B. 5 Sekunden und 10 Sekunden für Passagesituationen
bzw. 10 Sekunden und 20 Sekunden für Wartesituationen), statt Preise für 
jede mögliche Spotlänge verwalten zu müssen.

− Advertiser würden dann z.B. für einen 10 Sek. Spot zahlen, auch wenn sie 
nur einen 8 Sek. Spot liefern. Spotlängen größer 10 Sekunden würden über 
den Standardpreis für einen 20 Sek. Spot abgerechnet.

− Es wird jedoch, dass Advertiser und Kreative sich zukünftig auf die 
Standard-Spotlängen einstellen werden.

− Die Diskussionen dazu laufen und werden in zukünftige Versionen dieser 
Standards eingehen.



Schaltungspreis
für 10-Sekunden-Spot

Schaltungspreis = Kontakte * TKP / 1.000
Leistungswerte TKP

für 10-Sekunden-Spot

€ 14.163,60 € 5,80
Werbemittel-TKP

2.442.000
Werbemittelkontakte

= * / 1.000

Beispiel: Gesamtnetzbuchung, 1 Woche, jeweils ganztags

€ 5.799,42
€ 6,38 Werbemittel-TKP 

mit 10% Aufschlag für
Zeitschienenselektion

909.000
Werbemittelkontakte

Beispiel: Gesamtnetzbuchung, 1 Woche, jeweils Zeitschiene 9:00-12:00

€ 41,17
€ 7,25 Werbemittel-TKP

mit 25% Aufschlag für
Standortselektion

5.679
Werbemittelkontakte

Beispiel: Einzelstandort, 1 Woche, jeweils ganztags

€ 1.878,85
€ 6,67 Werbemittel-TKP

mit 15% Aufschlag für
Bundeslandselektion

281.686
Werbemittelkontakte

Beispiel: Bundesland, 1 Woche, jeweils ganztags



Schaltungspreis

Preise für unterschiedliche Spotlängen

Sekundenpreis
(Preis 10-Sek.-Spot / 10)

Spotlänge
(in Sekunden)= *

Einfachste Variante: Linearer Verlauf

Andere Variante: Nicht-Linearer Verlauf

10 s5 s 15 s 20 s

Linearer Verlauf

Spotlänge

Einfacher
Preis

Doppelter
Preis

Nicht-Linearer 
Verlauf

Nicht-Linearer Verlauf erfordert viele
Preise (TKP je Spotlänge)
Kann auch in Form von Auf- oder Abschlägen angegeben
werden; diese entsprechen rechnerisch jedoch individuellen TKP 
je Spotlänge.

Linearer Verlauf erfordert nur einen
Preis bzw. TKP (als Sekundenpreis)
Sekundenpreis = Preis für 10-Sekunden-Spot wird auf Basis-TKP 
und Leistungswerten berechnet – siehe vorherige Seite – und
durch 10 geteilt.



Real-Time Bidding

SSP

DSP

Digital 
Signage 

CMS

Slot 2

CMS muss variable Spotlängen abfangen

1. Anlegen Inventar

3. Playlist-
generierung

4. Ad Request

Slot 1

5. Ad Request
− Slot ID
− Screen/Player ID

6. Bid Request
− Slot ID
− Screen/Player ID
− Floor Price

2. Übertragen 
Inventar

8. Bid Response
− Bid
− Spotlänge

N:M
Bidding

7. Auswahl Werbemittel 

z.B.
3 Min.

Looplänge

Dauer Spot 1:
zwischen 5 
und 30 
Sekunden

Ausstrahlfrequenz muss trotz variabler Spotlängen sichergestellt sein:

− Werden in einer Digital Signage Programmschleife mehrere Slots als 
Inventar zur Verfügung gestellt, können variable – von der DSP gelieferte 
– Spotlängen zu unterschiedliche langen Programmschleifen führen (falls 
Advertiser andere als die o.f. Standard-Spotlängen verwenden).

− Die Digital Signage Systeme müssen dennoch die dem Kunden 
zugesicherte Ausstrahlungsfrequenz (hier z.B. alle 3 Min.) sicherstellen 
(z.B. durch intelligentes Management von Füll-Content oder durch 
Ausstrahlung unabhängig von einer Schleifenlogik).

Dauer Spot 2:
zwischen 5 
und 30 
Sekunden

Trotz unterschiedlicher von der DSP gelieferter Spotlängen muss 
Ausstrahlungsfrequenz von (hier) 3 Min. sichergestellt sein



Bid Request & Ad Request



Bid Request sollte schlank gehalten werden.
Das Datenvolumen sollte kontrolliert werden:

− Hochfrequente Bid Request bedeuten hohes 
Datenvolumen.

− Einige Legacy Netze haben nur eingeschränkte 
Bandbreite bzw. Traffic (Anbindung über 
unternehmensinterne Netze oder Mobilfunk).

− Das gesamte zwischen Playout Systemen und SSP 
transferierte Datenvolumen sollte daher möglichst 
gering gehalten werden.

− Bid Request & Ad Request sollten daher nur die 
nötigsten Informationen enthalten (OpenRTB for
DOOH Standard).

Digital 
Signage 

CMS

SSP

Slot Anfang: 
Ad Request

DSP
Ein Bid Request 
pro Ad Request

Ein Ad Request 
pro Slot pro Loop

Bid Request (OpenRTB) & 
Modifications for DOOH:
Object Bid Request
− advancebid
− displaytime
− buid
Object Imp
− contactmultiply
Object Banner
− dpi
Object Device
− devicevenue
− audio
Object Data
− dataprovider
− agerange
− agerangepercent
− hhni
− hhnipercent
− ...

http://dmi-org.com/downloads/DMI%20Programmatic%20DOOH%20Tech%20Specs%20v1.0%202017-07-11.pdf


Bid Request sollte schlank gehalten werden.
Beispielkalkulation:

− Datenvolumen pro Bid: 500 – 3.000 Byte 
= im Mittel 1.000 Byte.

− Schleifenlänge z.B. 3 Min.:
>>   1 kB pro Player pro 3 Min.
=   20 kB pro Player pro Std.
= 480 kB pro Player pro Tag

− Netzgröße z.B. 500 Player:
>> 240 MB pro Tag pro Netz
=   7,2 GB pro Monat pro Netz

Digital 
Signage 

CMS

SSP

Slot Anfang: 
Ad Request

DSP
Ein Bid Request 
pro Ad Request

Ein Ad Request 
pro Slot pro Loop

Bid Request (OpenRTB) & 
Modifications for DOOH:
Object Bid Request
− advancebid
− displaytime
− buid
Object Imp
− contactmultiply
Object Banner
− dpi
Object Device
− devicevenue
− audio
Object Data
− dataprovider
− agerange
− agerangepercent
− hhni
− hhnipercent
− ...



Bid Request sollte schlank gehalten werden.
Das Datenvolumen sollte kontrolliert werden:

− Insbesondere für das Object Data stehen im 
deutschen Markt z.T. große Datenmengen zur 
Verfügung (vgl. OpenRTB for DOOH Standard
Appendix B-G):

Digital 
Signage 

CMS

SSP

Slot Anfang: 
Ad Request

DSP
Ein Bid Request 
pro Ad Request

Ein Ad Request 
pro Slot pro Loop

Bid Request (OpenRTB) & 
Modifications for DOOH:
Object Bid Request
− advancebid
− displaytime
− buid
Object Imp
− contactmultiply
Object Banner
− dpi
Object Device
− devicevenue
− audio
Object Data
− dataprovider
− agerange
− agerangepercent
− hhni
− hhnipercent
− ...

http://dmi-org.com/downloads/DMI%20Programmatic%20DOOH%20Tech%20Specs%20v1.0%202017-07-11.pdf


Bid Request sollte schlank gehalten werden.
Das Datenvolumen sollte kontrolliert werden:

− Nur Object BidRequest und Imp sind im OpenRTB
Standard „required“.

− Alle anderen Objects sind nicht „required“ und 
können der DSP extern (d.h. außerhalb des Bid
Requests)  zur Verfügung gestellt werden.

− Dadurch kann der Bid Request auf das Nötigste 
reduziert werden.

− Ggfs. können Frequenzen aus Trackingdaten im Bid
Request mitlaufen. Diese werden dann in der DSP 
kalibriert (d.h. in Kontakte und Zielgruppendaten 
übersetzt).

Digital 
Signage 

CMS

SSP

DSP
Bid Request (OpenRTB) & 
Modifications for DOOH:
Object Bid Request
− advancebid
− displaytime
− buid
Object Imp
− contactmultiply

Object Banner
− dpi
Object Device
− devicevenue
− audio
Object Data
− dataprovider
− agerange
− agerangepercent
− hhni
− hhnipercent
− ...

DMP



Reporting:
VAST / VPAID Standard



Reporting nach VAST bzw. VPAID Standard

CMS

SSP

Player

Screen

Firewall

...

Aufruf interne 
URL

Interner 
Proxy

interne URL

Ad Response
− Externe URL 

für Spot 
Download

Externer 
Proxy

externe URL

Adserver
Download URL

Reporting

Ad Response
− Interne URL

Aufruf 
externe URL

Aufruf 
Download 
URL

Übersetzung 
extern / intern

Details Werbemittel Download:

− SSP liefert externe Download URL mit Ad Response.
− Digital Signage CMS übersetzt externe auf interne 

URL und gibt Ad Response an Playout Systeme 
weiter.

− Interne URL kann das Digital Signage CMS oder ein 
interner Proxyserver sein.



Reporting nach VAST bzw. VPAID Standard

CMS

SSP

Player

Screen

Firewall

...

Interner 
Proxy

interne URL

Externer 
Proxy

externe URL

Adserver
Download URL

Reporting

Übersetzung 
extern / intern

N x Download
− VAST  / 

VPAID (?)

1 x Download
− VAST / 

VPAID (?)

1 x Download
− VAST / VPAID

Details Werbemittel Download:

− SSP liefert externe Download URL mit Ad Response.
− Digital Signage CMS übersetzt externe auf interne 

URL und gibt Ad Response an Playout Systeme 
weiter.

− Interne URL kann das Digital Signage CMS oder ein 
interner Proxyserver sein.

− Adserver liefert Werbemittel im VAST / VPAID
Standard an externen Proxy

− Externer Proxy gibt Werbemittel im VAST / VPAID
Standard (?) an Int. Proxyserver weiter.

− Interner Proxyservergibt Werbemittel im VAST / 
VPAID Standard an Playout Systeme weiter.

− Interner Proxyserver sollte Werbemittel nur einmal 
abholen und dann N-mal verteilen.

http://dmi-org.com/downloads/VAST4.0_Updated_April_2016.pdf
http://dmi-org.com/downloads/VPAID_2_0_Final_04-10-2012.pdf
http://dmi-org.com/downloads/VAST4.0_Updated_April_2016.pdf
http://dmi-org.com/downloads/VPAID_2_0_Final_04-10-2012.pdf
http://dmi-org.com/downloads/VAST4.0_Updated_April_2016.pdf
http://dmi-org.com/downloads/VPAID_2_0_Final_04-10-2012.pdf


Reporting nach VAST bzw. VPAID Standard

Digital 
Signage 

CMS

SSP

Player

Screen

Firewall

...

Reporting
− VAST  / 

VPAID (?)

Details Reporting Prozess:

− SSP liefert externe URL für Impression Counter 
mit Ad Response.

− Digital Signage CMS übersetzt externe auf 
interne URL und gibt Ad Response an Playout
Systeme weiter.

− Interne URL kann das Digital Signage CMS 
oder ein interner Proxyserver sein.

− Playout Systeme liefern Reporting im VAST / 
VPAID Standard (?) an interne URL

− Internes System gibt Reporting im VAST / 
VPAID Standard (?) an Ext. Proxyserver weiter.

− Externer Proxyserver übersetzt interne URL in 
Impression Counter URL und gibt Reporting an 
Adserver im VAST / VPAID Standard weiter.

Interner 
Proxy

interne URL

Ad Response
− Externe 

URL für 
Impression 
Counter

Externer 
Proxy

externe URL

Adserver
Impression 

Counter

Reporting

Ad Response
− Interne URL

Reporting
− VAST / 

VPAID (?)

Reporting
− VAST / 

VPAID

http://dmi-org.com/downloads/VAST4.0_Updated_April_2016.pdf
http://dmi-org.com/downloads/VPAID_2_0_Final_04-10-2012.pdf
http://dmi-org.com/downloads/VAST4.0_Updated_April_2016.pdf
http://dmi-org.com/downloads/VPAID_2_0_Final_04-10-2012.pdf
http://dmi-org.com/downloads/VAST4.0_Updated_April_2016.pdf
http://dmi-org.com/downloads/VPAID_2_0_Final_04-10-2012.pdf


Playout-Reporting nur wenn Screen an.

Digital 
Signage 

CMS

SSP

Player

Screen

Firewall

...

Integration des Screen-Status in das Reporting:

− Playout-Reporting sollte nur erfolgen, wenn 
angeschlossener Screen funktionsfähig.

− Dazu ist permanente Überprüfung des Screen-
Status durch des DS Player. erforderlich.

Interner 
Proxy

interne URL

Externer 
Proxy

externe URL

Adserver
Impression 

Counter

Reporting

Screen 1: an Screen 2: aus

Player 1:
Playout OK

Player 2:
Playout OK

Reporting OK Kein Reporting



Einbindung von
Trackingdaten



Einbindung von Trackingdaten
Variante 1:

Tracking und Player integriert 
(z.B. adpack)

Digital 
Signage 

CMS

SSP

Player
Screen

Kamera

Bid Request Trackingdaten

Bid Request
mit Trackingdaten

Variante 2:
Tracking und CMS integriert 

(z.B. Broadsign ?)

Digital 
Signage 

CMS

Beacon
oder Wifi 

CMS

SSP

Bid Request
mit Trackingdaten

Bid Request

Trackingdaten

Digital 
Signage 

CMS

z.B. 
Telekom 
Kacheln

SSP

Mafo Daten Agentur A

Trackingdaten

DSP

Variante 3:
Tracking über DSP

Firewall

Bid Request

Mafo Daten Agentur B
1st party data

Digital 
Signage 

CMS
Externe 

Datenbank

SSP

Mafo Daten Agentur A

Trackingdaten

DSP

Variante 4:
Tracking über SSP

Bid Request

Mafo Daten Agentur B
1st party data

Bid Request
mit Trackingdaten



Player
Screen

Kamera

Bid Request Trackingdaten

Beacon
oder Wifi 

CMS

Trackingdaten

Firewall

Digital 
Signage 

CMS
Externe 

Datenbank

SSP

Mafo Daten Agentur A

Trackingdaten

DSP

Bid Request

Mafo Daten Agentur B
1st party data

Bid Request
mit Trackingdaten

Digital 
Signage 

CMS

Einbindung von Trackingdaten
SSP:
− Muss Bid Requests inkl. 

Trackingdaten von Digital 
Signage CMS weiterleiten 
können.

− Muss Trackingdaten aus 
externer Quelle mit Bid
Requests zusammenführen 
können.

DSP:
− Muss externe Datenquellen für 

Planung nutzen können (z.B. 
Agentur-eigene Mafo-Daten)

CMS:
− Muss Bid Requests inkl. 

Trackingdaten generieren 
können.

− Alternativ: Muss Bid
Requests generieren und 
mit externen Trackingdaten 
zusammenführen können.

− Wenn beides nicht möglich, 
siehe folgende Seite.

Zusammenfassung



Player
Screen

Bid Request Trackingdaten

Beacon
oder Wifi 

CMS

Trackingdaten

Firewall

Digital 
Signage 

CMS
Externe 

Datenbank

SSP

Mafo Daten Agentur A

Trackingdaten

DSP

Bid Request

Mafo Daten Agentur B
1st party data

Bid Request
mit Trackingdaten

Digital 
Signage 

CMS

Bids & Tracking über internen Proxy
SSP:
− Muss Bid Requests inkl. 

Trackingdaten von Digital 
Signage CMS weiterleiten 
können.

− Muss Trackingdaten aus 
externer Quelle mit Bid
Requests zusammenführen 
können.

DSP:
− Muss externe Datenquellen für 

Planung nutzen können (z.B. 
Agentur-eigene Mafo-Daten)

Zusammenfassung

Falls CMS keine Bid Requests
weiterleiten kann:
− Bid Request können über 

internen Proxy-Server 
weitergeleitet werden.

− Proxy kann Bid Requests
mit Trackingdaten 
kombinieren.

− Scheduling wahrscheinlich 
nur über CMS

Proxy
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